
Camera di Commercia ~ ( Roma ,;;!!!~.\".11 • . 
P.O. UFFICIO TECNICO 

I 
SEDE DI V'A DE' BURRO' N. 147 

ANNO ,I MQJPIANO MEZZI PROTEZIONE 
DI COSTRUZIONE 

DESCRIZIONE N. PIANI (al netto dolle murature 
ANTINCENDIOesterne) 

ANTE 1700 
I STRUTTURA IN MURATURA PORTANTE IN 

PIANO INTERRATO ' 986 ESTINTORI+RIV. FUMO PIETRA E MATTONI. 
L'EDIFICIO E' COSTITUITO DA 1 PIANO 
INTERRATO E DA 7 LIVELLI FUORI TERRA PIANO TERRA 1.955 ESTINTORI+RIV. FUMO 
OLTRE ALLA COPERTURA COSTITUITA IN 
PARTE PIANA E IN PARTE A FALDE PIANO AMMEZZATO 372 ESTINTORI+RIV. FUMO 
L'EDIFICIO INOLTRE INGLOBA I RESTI DEL 
TEMPIO DI ADRIANO RISALENTI AL 145 D.C. PIANO PRIMO 1.454 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO SECONDO 1.197 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO TERZO 1.455 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO QUARTO 1.354 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO QUINTO 208 ESTINTORI+RN. FUMO I 

8.981 

I 

" 

DISTANZA 
WF 

(WF=VIA GENOVA 1) 
1850 METRI 

I 
I 

, 

I 

I 

22/10/2012 



Camera di Commercio ~ ( ROma #"". 1\U'" 
P.O. UFFICIO TECNICO 

-

SEDE DI VIA DELL'UMllTA' N. 48 
ANNO MQ/PIANO MEZZI PROTEZIONE 

DI COSTRUZIONE 
DESCRIZIONE N. PIANI (al natto delle murature 

ANTINCENDIO
estern~) 

ANTE 1741 STRUTTURA IN MURATURA PORTANTE IN PIANO INTERRATO 270 ESTINTORI+RIV. FUMO 
PIETRA E MATTONI. 
L' EDIFICIO COSTITUITO DA UN PIANO PIANO TERRA 335 ESTINTORI+RIV. FUMO 
INTERRATO E DA 7 LIVELLI FUORI TERRA 
OLTRE ALLA COPERTURA CHE E' A FALDE PIANO AMMEZZATO 375 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO PRIMO 375 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO SECONDO 375 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO TERZO 375 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO ATTICO 100 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO COPERTURA 25 ESTINTORI+RIV. FUMO 

2.230 

DISTANZA 
WF 

(WF=VIA GENOVA 1) 
1800 METRI 

I 

I 

I 

I I 

I 

22/10/2012 



Came.. di Commercio ~ ( Roma ti,.".1
• 

P.O. UFFICIO TECNICO 

SEDE DI VIALE O. INDIANO N. 17 
ANNO MQ/PIANO MEZZI PROTEZIONE DISTANZA 

DI COSTRUZIONE 
DESCRIZIONE N.PIANI (al netto dene murature 

ANTINCENDIO WF Iesterne) 

1992 STRUTIURA PORTANTE IN LATERO ,PIANO SECONDO INTERRATO 2.175 SPRINKLER+RIV. FUMO 
(WF=VIA DEL CICLISMO 9) I 

CEMENTO E TAMPONATURE IN LATERIZIO. 1.000 METRI 

L' EDIFICIO COSTITUITO DA 2 PIANI PIANO PRIMO INTERRATO 2.175 
ESTINTORI+SPRINKLER+ 

. INTERRATI E DA 7 PIANI FUORI TERRA OLTRE RIV. FUMO 
ALLA COPERTURA CHE E' PIANA PIANO TERRA 1.165 

ESTINTORI+RIV. 
FUMO+UNI45 

PIANO PRIMO 592 ESTINTORI+RIV. FUMO , 

I 
PIANO SECONDO 622 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO TERZO 622 ESTINTORI+RIV. FUMO 

I PIANO QUARTO 622 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO QUINTO 622 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO SESTO 622 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO SETIIMO 622 ESTINTORI+RIV. FUMO 
, 

9.839 I 

22/10/2012 



I 

Camera di Commercio ~ ';;1:"1, ( ROma # 
P.O. UFFICIO TECNICO 

. 

SEDE DI VIA C. BAVASTRO N. 116 I 

ANNO MQ/PIANO MEZZI PROTEZIONE DISTANZA I 
DI COSTRUZIONE 

,DESCRIZIONE N. PIANI (al netto delle murature 
ANTINCENDIO WFesterne) 

I ESTINTORI+UNI45 (VVF=VIA MARMO RATA 13) 
1973 

'STRUTIURA PORTANTE IN lATERO-
PIANO INTERRATO 818 

+RIV. FUMO 2.100 METRI 

CEMENTO E TAMPONATURE IN l ATERIZIO. PIANO TERRA 625 ESTINTORI+RIV. FU MO rEDIFICO COSTITUITO DA UN PIANO GARAGE 
E DA 9 PIANI FU ORI TERRA OLTRE lA PIANO PRIMO 
COPERTURA CHE E' PIANA 

646 ESTINTORI+RIV. FUMO 

I PIANO SECONDO 657 ESTINTORI+R IV. FUMO 

PIANO TERZO 658 ESTINTORI+RIV. FUMO I 
PIANO QUARTO 642 ESTINTORI+RIV. FUMO 

I PIANO QUINTO 642 ESTINTORI+RIV. FUMO 
, 

PIANO SESTO 642 ESTINTORI+RIV. FUMO 
, 

PIANO SETIIMO 646 ESTINTORI+RIV. FUMO 

PIANO OTIAVO 646 ESTINTORI+RIV. FUMO 
I 

I 

6.622 
-

22/10/2012 



--- ---

;a Camera di Commercia 

( Roma.•n ti 
Il'' 

P.O. UFFICIO TECNICO 

. 

SEDE DI VIA APPIA NUOVA N. 218 

MQ/PIANOANNO MEZZI PROTEZIONE DISTANZA

DESCRIZIONE N. PIANI (al netto delle murature 
DI COSTRUZIONE ANTINCENDIO WFestern'P.l I 

ESTINTORI+UNI45 l (VVF=VIA TUSCOLANA 126) 
PIANO TERRA 740ANTE 1960 STRUTTURA PORTANTE IN LATERO +RIV. FUMO 700 METRI 

CEMENTO E TAMPONATURE IN LATERIZIO. 
IPIANO PRIMO 512 ESTINTORI+RIV. FUMO l'EDIFICIO E' COSTITUITO DA 3 PIANI FUORI 


TERRA OLTRE lA COPERTURA CHE E' PIANA 

PIANO SECONDO ESTINTORI+RIV. FUMO 298 

PIANO TERZO 192 ESTINTORI+RIV. FUMO 

1.742 
"----- 

22/10/2012 



Camem di CDmmercio;;;:\
,II.e ( RDma ti 
,,,... 
P.O. UFFICIO TECNICO 

SEDE DI GUIDONIA (in locazione) 
I 

ANNO 
DI COSTRUZIONE 

DESCRIZIONE N.PIANI 
MQ/PIANO 

(al netto delle murature 
esterne) 

MEZZI PROTEZIONE 
ANTINCENDIO 

DISTANZA 
VVF 

1980 
STRUnURA PORTANTE IN LATERO· 
CEMENTO E TAMPONATURE IN LATERIZIO. 
L'EDIFICIO E' COSTITUITO DA 5 PIANI FUORI 
TERRA ED 1 INTERRATO 

UFFICI (PIANO TERRA) 203 ESTINTORI+RIV. FUMO 
(VIA PATERNO 2 - TIVOLI) 

15000 m 

I 

I 


SEDE DI CIVITAVECCHIA 
I IMQ/PIANO MEZZI PROTEZIONE DISTANZAANNO 

DESCRIZIONE N.PIANI '(al neHo delle murature 
ANTINCENDIO VVFDI COSTRUZIONE esteme) 

IISTRUnURA PORTANTE IN LATERO· 
(VIA PORTA TAROUINA 3) 

UFFICI (PIANO TERZO) ANTE 1841 CE;MENTO E TAMPONATURE IN LATERIZIO DI 750 ESTINTORI 
1000 m

5 PIANI + 1 PIANO INTERRATO 


STRUnURA IN LATERO·CEMENTO E 

(VIA PORTA TAROU INA 3) 

MAGAZZINO ESTINTORI+RIV. FUMO TAMPONATURE IN LATERIZIO DISPOSTA SU 2 1.272 ANTE 1960 500 m
LIVELLI OLTRE LA COPERTURA CHE E' PIANA 

22/10/2012 



Camera di Commercio 

;;;i\ ( Roma ti 
" 
~ 
l'' 

P.O. UFFICIO TECNICO 

I 
SEDE DI VELLETRI 

ANNO 
DI COSTRUZIONE 

ANTE 2000 

DESCRIZIONE 

STRUnURA PORTANTE IN LATERO-CEMENTO E 
TAMPONATURE IN LATERIZIO. 
L'EDIFICIO E' COSTITUITO DA 6 PIANI FUORI 
TERRA + IL GARAGE 

N. PIANI 

UFFICI (PIANO TERZO) 

GARAGE 

I 

MQ/PIANO 
(al nelto delle 

murature 
estemel. 

570 

38 

MEZZI PROTEZIONE 
ANTINCENDIO 

ESTINTORI+RIV. FUMO 

DISTANZA 

IWF 
I 

(VIA DI PONENTE) I 
1820 m 

(VIA DI PONENTE) , 
1820 m 

SEDE DI TOMMASINI (ROMA) 

, 

, 

ANNO 
DI COSTRUZIONE 

DESCRIZIONE N.PIANI 

MQ/PIANO 
(al netto delle 

murature 
esternel. 

MEZZI PROTEZIONE 
ANTINCENDIO 

, 
DISTANZA 

WF 

ANTE 1960 STRUnURA PORTANTE IN LATERO-CEMENTO E 
TAMPONATURE IN LATERIZIO. 
EDIFICIO DI 7 PIANI E 1 PIANO INTERRATO 

BOX AUTO (PIANO TERRA) 181 ESTINTORI 
(VIA GENOVA 1) I 

4900 m 

, GARAGE (PIANO INTERRATO) (VIA GENOVA 1) I 
4900 m 


